
GRANULATS 

DE GRANDES IDÉES 
NAISSENT DE LA PIERRE
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	L’extraction.

	Le concassage pour obtenir les granulats de granularité voulue.

	Les fractions sont ensuite criblées ou broyées (au broyeur giratoire) selon le granulat voulu.

	On peut récupérer, par cyclonage, des sables dans les eaux de lavage.

	Les granulats sont stockés sur place en stocks séparés et identifiés.

	Ils sont ensuite livrés.

Front de taille : extraction Transfert vers l’installation Concassage primaire

Livraison clientsStock de granulat primaireStock de granulat secondaire  
et tertiaire

Contrôle 
laboratoire

Criblage 
secondaire

Lavage
Concassage 
secondaire Criblage primaire Bande

transporteuse

PROCÉDÉ DE FABRICATION  

Société de Concassage et de Préfabrication de La Réunion

02 62 53 33 33 www.scpr.re - scpr@scpr.re

LE PORT II • 1, rue Antonin Ariaud, 97420 Le Port
LE PORT VERLAINE • 106, rue Paul Verlaine, ZI n°3, 97420 Le Port
SAINTE-MARIE • Ex RN 2, 97438 Ste-Marie 
SAINT-LOUIS • ZI Bel Air, 97450 Saint-Louis
SAINT-JOSEPH • 292, rue Albert Lougnon, 97480 St-Joseph 

RESPONSABLE COMMERCIAL
Sandro MILAZZOTTO - 06 92 91 43 07

SECTEUR SUD
Juanita LAURET - 06 92 69 10 82

SECTEUR NORD OUEST
Lucelle DIJOUX - 06 92 86 39 25

LABORATOIRE
Frédéric JACQUET - 06 93 00 54 51



DÉFINITION  

Le granulat est un fragment de roche, d’une taille infé-
rieure à 125 mm, destiné à entrer dans la composition 
des matériaux pour la fabrication d’ouvrages de travaux 
publics, de génie civil et de bâtiment. C’est la première 
ressource du sous-sol exploitée en France avec 379 
millions de tonnes extraites en 2011.

Le granulat est divisé en trois désignations  :

Le sable, granulat pour lequel la dimension la plus 
grande (D) est inférieure ou égale à 4 mm, et dont 
la dimension la plus petite (d) est égale à 0. Par 
exemple  : « sable 0/4 ». 

Le  gravillon, granulat pour lequel la dimension la 
plus petite (d) est supérieure ou égale à 4 mm, et 
la dimension la plus grande (D) est supérieure ou 
égale à 12 mm. Par exemple  : « gravillon 4/10 »

La grave désigne quant à elle tous les granulats de 
dimension (d) égale à 0, et dont la dimension la plus 
grande (D) est supérieure à la limite désignant les 
sables, c’est-à-dire supérieure à 4 mm (6 mm dans le 
cas de la norme NF EN 13242) et ce jusqu›à 90 mm. 
C’est un mélange de sables et de gravillons. Elle 
peut être produite d’emblée, sans passer par la 
séparation puis le mélange des sables et gravillons. 
Par exemple  : « grave 0/31.5 ».

D’autres appellations existent néanmoins pour des gra-
nulométries différentes. 

Cette ressource est indispensable à l’urbanisation et 
aux infrastructures induites par la croissance démogra-
phique et économique locale. Or, elle est non renou-
velable et a tendance à se raréfier et la réduction des 
ressources s’accompagnera d’une augmentation pro-
gressive de leur coût.
Entre 2006 et 2010, la production de granulats est mar-
quée par un maximum de 7,5 millions de tonnes atteint 
en 2008, soit plus de 9 tonnes par habitant sur l’année. 
Cette production record s’explique par le chantier de la 
route des Tamarins. Deux ans après, la production est 
retombée à 4 millions de tonnes (4,8 t. / hab.). Ramenée 
à la population, la production de granulats reste compa-
rable à celle de la métropole.

À La Réunion, les ressources alluvionnaires représentent 
la totalité des granulats actuellement exploités. 
Les ressources disponibles à un instant donné sont 
difficilement quantifiables.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

La mise sur le marché des granulats est soumise à l’obli-
gation réglementaire du marquage CE. Dans ce cadre, 
le producteur déclare que le granulat satisfait aux exi-
gences des normes européennes. 
Cœur de métier de SCPR, l’équipe s’est engagée dans 
une démarche qualité et affiche un marquage CE 2+ et 
NF sur les granulats Béton du Port.

Le marquage NF certifie la conformité des produits aux 
exigences complémentaires de la norme française (NF P 
18-545) et du référentiel de certification NF-Granulats.   
La marque NF garantit que les caractéristiques des pro-
duits ont été vérifiées et validées par des auditeurs et 

laboratoires indépendants ; l’acheteur a ainsi l’assurance 
que les granulats possèdent toutes les qualités permet-
tant de réaliser des ouvrages selon les règles de l’art.
Les caractéristiques des granulats font l’objet d’une at-
tention particulière de la part des producteurs car les 
exigences des clients varient selon les usages prévus 
pour le matériau. Un contrôle rigoureux est opéré, en 
particulier sur la granularité (distribution dimensionnelle 
des particules), l’angularité, la qualité des fines…

DOMAINE D’EMPLOI  

Les sables et graviers sont utilisés de deux manières :

 	Soit ils sont employés tels quels pour construire  des 
routes…

 	Soit ils sont associés à d’autres matériaux afin de 
fabriquer d’autres produits de construction, tels que le 
béton, les enrobés routiers, ou les mortiers.

Les granulats sont destinés à entrer dans la composition, 
ou dans la fabrication  :

 	De voirie routière, où l’on utilise  :
	 - 	 En remblai  : des graves de 0/32 à 0/80 mm.
	 - 	 En assise de chaussée  : des graves traitées ou non 	

	 de 0/12 à 0/32 mm.
	 - 	 En couche de roulement  : des sables, gravillons 	

	 et fillers en mélange avec des bitumes dans la 	
	 composition des enrobés bitumineux.

 	En étanchéification des ouvrages d’arts (ponts, 
toits-terrasses, parkings…), dans la composition de 
l’asphalte artificiel où l’on utilise des sables, gravillons 
et fillers en mélange avec du bitume.

	De produits en béton hydraulique (Blocs, voussoirs, ca-
nalisations…) ou de béton prêt à l’emploi, où l’on utilise 
des sables, gravillons et fillers en mélange avec du ci-
ment.

	En fabrication de mortiers et enduits de façade ; 
où l’on utilise des sables et fillers en mélange avec 
du ciment ou avec de la Chaux éteinte.

Nos granulats
Ces matériaux sont essentiellement destinés à l’industrie.  

Le soin porté à l’élaboration de ces produits permet  
une qualité de produits finis irréprochables. 

Ces matériaux sont destinés aux couches d’assises et aux travaux de VRD. 

CONCASSÉS

GRANULATS 
ROUTIERS

GRANULATS 
BÉTON

PRODUITS 
SPÉCIAUX

Ces matériaux sont destinés à la fabrication des mortiers et béton. 

CONCASSÉS STATION DE DÉPART

Champ 
d’application

LE PORT ST LOUIS
STE 

MARIE
LE PORT 2

ST 
JOSEPH

Sable 0/2 Concassé Industrie NON NON NON NON OUI

Sable 0/4 Concassé Industrie OUI OUI OUI NON OUI

Gravier 4/6 Concassé Industrie OUI OUI OUI NON NON

Gravier 4/8 Concassé Industrie NON NON NON NON OUI

Gravier 6/10 Concassé Industrie OUI OUI OUI NON NON

Gravier 10/14 Concassé Industrie OUI NON NON NON NON

GRANULATS ROUTIERS STATION DE DÉPART

Champ 
d’application

LE PORT ST LOUIS
STE 

MARIE
LE PORT 2

ST 
JOSEPH

Sable 0/6 Roulé Routier NON NON NON OUI OUI

Grave 0/20 Semi concassé Routier OUI OUI OUI OUI OUI

Grave 0/63 Semi concassé Routier NON NON NON NON OUI

Grave 0/80 Semi concassé Routier OUI OUI OUI OUI NON

Grave 0/150 Semi concassé Routier NON OUI NON OUI OUI

Sable Remblai Semi concassé Routier OUI OUI OUI NON OUI

Gravillon Remblai Semi concassé Routier NON OUI NON NON NON

Gravier 4/10 Concassé lavé Industrie Routier OUI NON OUI NON NON

Gravier 6/10 Concassé lavé Industrie Routier OUI NON OUI NON NON

PRODUITS SPÉCIAUX STATION DE DÉPART

LE PORT ST LOUIS
STE 

MARIE
LE PORT 2

ST 
JOSEPH

Moellon cassé NON OUI OUI OUI NON

Sable blanc Coralien OUI NON NON NON NON

Scorie 4/6 NON OUI NON NON NON

Scorie 6/10 NON OUI NON NON NON

GRANULATS BÉTON STATION DE DÉPART

Champ 
d’application

LE PORT ST LOUIS
STE 

MARIE
LE PORT 2

ST 
JOSEPH

Sable 0/1 Correcteur Béton / Mortier OUI OUI OUI NON OUI

Sable 0/3 Fillerisé Béton / Mortier NON OUI NON NON NON

Sable 0/4 Semi concassé lavé Béton / Mortier OUI OUI OUI NON NON

Sable 0/4 Roulé Béton / Mortier NON NON NON NON OUI

Grave 0/20 Roulé Béton OUI NON OUI OUI OUI

Gravier 0/20 Semi concassé lavé Béton NON OUI NON NON NON

Gravier 4/10 Semi concassé lavé Béton OUI OUI OUI NON NON

Gravier 7/20 Roulé Béton NON NON NON NON OUI

Gravier 10/20 Semi concassé lavé Béton OUI OUI OUI NON NON

Gravier 20/40 Semi concassé lavé Béton OUI OUI OUI NON NON

Grave 3RS Semi concassé lavé Béton OUI OUI NON NON OUI


