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BÉTON PRÊT 
A L’EMPLOI 

AVANT DE PASSER COMMANDE, IL CONVIENT DE CONNAÎTRE 
LE VOLUME DE BÉTON NÉCESSAIRE AUX TRAVAUX À EXÉCUTER  :

Pour les planchers SCPR, le cubage béton figure sur la nomenclature.
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Parallélépipède 

rectangle de longueur 

L, de largeur l et de 

hauteur h. Le cube de 

côté c en est un cas 

particulier  

(L = l = h = c)

Prisme - A est l’aire 

d’une base et h  

la hauteur du prisme

Cylindre - h est la 

hauteur du cylindre,  

et r est le rayon du 

disque de base

Cône - r est le rayon 

du disque de base 

et h la hauteur du 

cône

Pyramide - A est 

l’aire de la base et 

h la hauteur de la 

pyramide

Sphère ou Boule 

de centre O et de 

rayon r
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(pour le cube 

de côté c  :V = c3)

V = A x h V = л r2 x h V = 1
3

 x л r2 x h V = 1
3

 x A x h

V = 4
3

 x л x r3

(Aire  : A = 4 л r2)
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LABORATOIRE

Le laboratoire, service support de SCPR, participe à la maîtrise de la qualité de nos 
produits. Il garantit un suivi de la production par contrôle et l’assistance technique.

Il est notamment équipé d’un malaxeur pour l’élaboration des différentes formules 
«béton» avant leurs commercialisations.

Afin d’améliorer la qualité de l’offre SCPR, le laboratoire a développé une offre 
d’Assistance Technique essentiellement fondée sur des actions de prévention au 
sein des unités de production mais aussi axées sur une présence accrue auprès de 
nos clients pour une meilleure compréhension de leurs besoins et une plus grande 
lisibilité de notre activité.

- Suivi NF BPE des centrales

- Possibilités de suivi spécifique sur chantier  
 (consistance sur béton frais, résistance à la  
 compression sur béton durci)

- Assistance technique sur chantier

DE GRANDES IDÉES 
NAISSENT DE LA PIERRE
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Bétons hors 
champ d’application 

Bétons à propriétés spécifiques 
selon EN-206

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

Le béton est un mélange homogène de sable et graviers, de 
liants hydrauliques, d’eau et éventuellement d’adjuvants. Il est 
à l’état liquide lors de sa livraison sur chantier et il s’adapte à 
toutes les formes et à tous les types de constructions.

Le béton prêt à l’emploi a une durée de vie limitée à l’état frais. 
Pour garder ses propriétés, il ne supporte pas d’attendre. Il 
exige de la précision, de la rigueur et de la ponctualité. C’est 
pourquoi, il doit être fabriqué dans des unités de production 
spécialisées et livré par camion-malaxeur sur les chantiers. 

Le béton prêt à l’emploi permet : 

    D’obtenir des bétons de qualité constante et parfaitement 
adaptés aux exigences de l’ouvrage

    D’accroître la productivité des chantiers et réduire les inves-
tissements en matériel et en hommes

    De réduire la pénibilité du chantier en supprimant la manu-
tention liée au chargement de bétonnière

DOMAINE D’EMPLOI 

Le béton est le produit industriel le plus utilisé dans le monde. 
Il est présent dans toutes les constructions modernes  : maisons 
individuelles, immeubles, ouvrages d’art... Il sert aussi à la 
réalisation des voiries, des aménagements extérieurs décoratifs, 
des canalisations, au comblement des tranchées et d’autres 
excavations.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

La norme béton NF EN 206-1.

DÉFINITIONS TECHNIQUES 

Les bétons à propriétés spécifiques
Il s’agit de béton pour lequel les propriétés requises et les 
caractéristiques supplémentaires sont spécifiées au producteur 
qui est responsable de fournir un béton satisfaisant à ces 
exigences.

Les bétons à compositions prescrites
Il s’agit de béton pour lequel la composition et les constituants 
à utiliser sont spécifiés au producteur par le prescripteur. 
Le prescripteur a la responsabilité de s’assurer que les 
prescriptions sont conformes aux exigences de la norme NF EN 
206-1 et que la composition prescrite est capable d’atteindre 
les performances attendues pour le béton. Le producteur est 
responsable de fournir un béton respectant cette composition 
prescrite. Les contrôles sur les performances atteintes ne 
sont pas de la responsabilité du producteur (ils incombent au 
prescripteur ou à l’utilisateur).

Décomposition du libellé produit 
 
Ex : BPS XC4 C25/30 S3 0/20 Fibre
 BPS : Caractéristique du béton
 XC4 : Classe d’environnement
 C25/30 : Résistance du béton 
 S3 : Plasticité du béton 
 0/20 : Granulométrie du béton 
 Fibre : Particularité du béton

MISE EN ŒUVRE 

Une fois le béton déversé dans le coffrage préalablement mis 
en place, il faut le répartir immédiatement sur l’ensemble de la 
surface. Le béton frais peut être travaillé pendant environ 1h30 
(durée réduite par temps chaud).
Tirer ensuite le béton à la règle puis talocher et lisser.
Il est conseillé de décoffrer au moins 24 h après les travaux dès 
que l’on peut marcher sur la dalle. Attendre 5 à 6 jours pour 
l’accès des véhicules. 

Conseils de mise en œuvre par temps chaud

Pour éviter un raidissement rapide du béton et permettre sa 
mise en place, il est  conseillé de respecter les règles suivantes :

    Utiliser un béton à prise retardée et appliquer une cure 
efficace à la surface des bétons

    Démarrer les bétonnages pendant les heures les plus fraîches 
de la journée (généralement le matin).

   Éviter les coulages à mi-journée (période la plus chaude).
    Limiter les temps d’attente et de déchargement sur chantier 

(pour éviter que le béton ne s’échauffe dans la toupie) et 
tenir compte de l’accélération de la prise du béton.

    Humidifier les supports et protéger les coffrages et aciers du 
soleil (éliminer le surplus d’eau à l’intérieur). 

    Une attention plus particulière doit être apportée aux 
ouvrages horizontaux.

L’ajout d’eau dans le béton prêt à l’emploi est une pratique 
trop souvent constatée sur les chantiers. Elle est utilisée 
pour faciliter la mise en œuvre du produit mais l’apport d’une 
quantité supplémentaire d’eau dans un béton prêt à l’emploi 
formulé de manière industrielle entraînera systématiquement 
une altération de ses propriétés telle qu’une perte de résistance 
et de durabilité. 

SÉCURITÉ

A l’état frais certains de ses constituants (ciment et adjuvants) 
peuvent provoquer, lors de sa mise en œuvre, des brûlures, 
des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec 
la peau et les yeux. Il est donc recommandé de se protéger, 
lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des 
protections adaptées  :
   Bottes, 
   Vêtements imperméables, 
   Genouillères imperméables,
   Gants imperméables,
   Lunettes.
 
Si, malgré ces précautions, un contact direct a lieu avec la peau 
et les yeux, rincez immédiatement avec de l’eau froide et claire, 
pendant au moins 10 à 15 minutes.
En cas d’irritation ou de douleur persistante, ou s’il y a eu 
ingestion accidentelle, consulter un médecin. 
En cas de contact avec les yeux, consulter rapidement un 
spécialiste. 

4 gestes à proscrire :
  Manipuler du béton à mains nues.
  Lisser la pâte de ciment avec les doigts.
   Prendre à mains nues un outil imprégné de mortier 
 ou de béton frais.
   S’agenouiller dans le béton frais.

PRODUIT LIBELLÉ

P200S353 BCP 200 KG 0/20

P250S353 BCP 250 KG 0/20

P300S353 BCP 300 KG 0/20

P350S353 BCP 350 KG 0/20 

P400S353 BCP 400 KG 0/20

PRODUIT LIBELLÉ

H0S153GC3 GRAVE 3% 0/20 S1

H0S153GC4 GRAVE 4% 0/20 S1

H0S253P02 VRD P02 S2 0/20

H0S253PR2 VRD PR2 S2 0/20 RTD

H0S253P03 VRD P03 S2 0/20

H0S253PR3 VRD PR3 S2 0/20 RTD

H0S253P04 VRD P04 S2 0/20

H0S253PR4 VRD PR4 S2 0/20 RTD

H0S233P04-0/10 VRD P04 S2 0/10 PSP

H0S253P05 VRD P05 S2 0/20

H0S253PR5 VRD PR5 S2 0/20 RTD

H0S233P05-0/10 VRD P05 S2 0/10 PSP

H0S253P06 VRD P06 S2 0/20

H0S253PR6 VRD PR6 S2 0/20 RTD

H0S233P06-0/10 VRD P06 S2 0/10 PSP

PRODUIT LIBELLÉ

H0S123M250 MORTIER 0/4 250KG S1

H0S123M300 MORTIER 0/4 300KG S1

H0S123M350 MORTIER 0/4 350KG S1

H0S123M400 MORTIER 0/4 400KG S1

PRODUIT LIBELLÉ

HOS133BPVS BETON PROJETE

P330S153E BCP 330 Kg XS1-XS2 0/20 
S1 EXTRUDE

P75S533 PSP 75 KG REMBLAI 

P90S533 PSP 90 KG REMBLAI 

PRODUIT LIBELLÉ

Classe C16/20
S016S253 BPS X0 C16/20 S2 0/20

S016S353 BPS X0 C16/20 S3 0/20

Classe C20/25

SC120S253 BPS XC1 C20/25 S2 0/20 

SC120S353 BPS XC1 C20/25 S3 0/20 

SC120S353P BPS XC1 C20/25 S3 0/20 POMPABLE

Classe C25/30

SC425S253 BPS XC4 C25/30 S2 0/20

SC425S353 BPS XC4 C25/30 S3 0/20

SC425S453 BPS XC4 C25/30 S4 0/20

SC425S453V BPS XC4 C25/30 S4 0/20 VOILE

SC425S553 BPS XC4 C25/30 S5 0/20 H/FLUIDE

Classe C30/37

SS130S253 BPS XS1 C30/37 S2 0/20 

SS130S353 BPS XS1 C30/37 S3 0/20 

SS130S453 BPS XS1 C30/37 S4 0/20

SS130S453V BPS XS1 C30/37 S4 0/20 VOILE

SS130S553 BPS XS1 C30/37 S5 0/20 HYPER FLUIDE

Classe C35/45
SS135S353 BPS XS1 C35/45 S3 0/20

SS135S453 BPS XS1 C35/45 S4 0/20 

Classe C40/50
SS140S353 BPS XS1 C40/50 S3 0/20

SS140S453 BPS XS1 C40/50 S4 0/20

PRODUIT LIBELLÉ

 Granulométrie 
0/10

SC120S333 BPS XC1 C20/25 S3 0/10

SC120S433 BPS XC1 C20/25 S4 0/10

SC425S333 BPS XC4 C25/30 S3 0/10

SC425S433 BPS XC4 C25/30 S4 0/10

SS130S333 BPS XS1 C30/37 S3 0/10 

SS140S333 BPS XS1 C40/50 S3 0/10

PRODUIT LIBELLÉ

Bétons Fibrés

SC120S353F BPS XC1 C20/25 S3 0/20 FIBRE

SC425S353F BPS XC4 C25/30 S3 0/20 FIBRE

SC425S433F50 BPS XC4 C25/30 S4 0/10 FIBRE S50

SS130S353F50 BPS XS1 C30/37 S3-0/20 FIBRES S-50

PRODUIT LIBELLÉ

Bétons adjuvantés 
& spéciaux

S016S253R BPS X0 C16/20 S2 0/20 RTD

SC425S353H BPS XC4 C25/30 S3 0/20 HYDROFUGE

SC425S353R BPS XC4 C25/30 S3 0/20 RETARD 

SC425S453R BPS XC4 C25/30 S4 0/20 RETARD

SS130S353H BPS XS1 C30/37 S3 0/20 HYDROFUGE

SS130S453H BPS XS1 C30/37 S4 0/20 HYDROFUGE

SC425S333C BPS XC4 C25/30 S3 0/10 COULEUR

SC425S333D BPS XC4 C25/30 S3 0/10 DESACTIVE

SC425S353C BPS XC4 C25/30 S3 0/20 COULEUR

SC425S353D BPS XC4 C25/30 S3 0/20 DESACTIVE

SS130S353M BPS XS1 C30/37 S3 0/20  MATRICE

SS335S353 BPS XS3 C35/45 S3 0/20 

Tout ajout d’eau ou d’autres produits 
sur chantier est interdit.


